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Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena
Cena obni?ona8821,14 z?

Cena sprzeda?y 10850,00 z?

Rabat 

Zadaj pytanie o produkt 

ProducentLOWRANCE 

Opis 

 GRATIS BUFF LUB CZAPECZKA OD LOWRANCE

Kupuj?c u nas masz pewno?? ?e pomo?emy Ci w ustawieniach i rejestracji
urz?dzenia oraz korzystania z darmowych map batymetrycznych

Lowrance HDS-10 PRO z 1,2 MHz przetwornikiem ActiveImaging™ HD 3-w-1 1,2 MHz. 

10-calowy wy?wietlacz SolarMAX HD IPS, podwójny sonar 1 kW z CHIRP. 

Nr: 000-15985-001
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Mo?liwo?? pracy w sieci z wydajnymi echosondami firmy Lowrance (ActiveTarget™ i ActiveTarget™2), radarami, silnikami do trolingu i
autopilotami wraz z udost?pnianiem punktów trasy, map i sonaru. Mapa bazowa ca?ego ?wiata (wymagana karta z map?) ).

W zestawie z:

- Ekran HDS PRO

- przetwornik ActiveImaging™ HD 3-in-1

- przewód zasilaj?cy

- os?ona na ekran

- podstawa monta?owa

- instrukcja

 

Kluczowe cechy:

- Ekran dotykowy SolarMAX™ HD widoczny pod ekstremalnymi k?tami i przez spolaryzowane soczewki
- Nowy! Wysoka rozdzielczo?? 1,2 MHz Active Imaging™ HD ready (Lowrance CHIRP/SideScan/DownScan Imaging™)
- Nowy! Gotowy na ?ywo sonar ActiveTarget® 2 o wysokiej rozdzielczo?ci
- Obs?uguje dwa systemy ActiveTarget dla wielu widoków jednocze?nie
- Obs?uguje FishReveal™ z nowym widokiem SideScan oraz Downscan* (opis poni?ej)
- Dost?pne z wy?wietlaczami o przek?tnej 9, 10, 12 i 16 cali

Fabrycznie za?adowane mapy C-MAP® DISCOVER OnBoard z konturami o d?ugo?ci 1 stopy dla ponad 19 000 jezior w USA, ponad 9400
jezior w Kanadzie lub mapy bazowej ca?ego ?wiata (TYLKO AMER)

Fabrycznie za?adowane mapy C-MAP® Enhanced dla Nowej Zelandii i Australii (TYLKO APAC)

?wiatowa mapa bazowa z opcjami aktualizacji dla C-MAP® DISCOVER i REVEAL lub innych dostawców map. (TYLKO EMEA/WIERZ)

Mapowanie w czasie rzeczywistym dost?pne z C-MAP® Genesis Live.

Obs?uga nowych widoków nak?adek map ActiveTarget® Scout i Ghost® Trolling Motor 360

Du?e programowalne klawisze

Sterowanie za pomoc? ekranu dotykowego kotwicami Power-Pole®, silnikiem zaburtowym Ghost®, autopilotem i pilotem zaburtowym Lowrance

NMEA 2000®, ??czno?? bezprzewodowa i Bluetooth® — plus powiadomienia ze smartfona

Szeroka gama opcjonalnych aktualizacji map, w tym C-MAP® REVEAL, Navionics®, Florida Marine Tracks i nie tylko.

*wymaga modu?u sonaru S3100

Zobacz wi?cej i z?ap wi?cej dzi?ki nowemu HDS® Pro, który zapewnia najczystsze i najbardziej szczegó?owe widoki dzi?ki nowej sonarowi
ActiveTarget® 2 Live Sonar o wy?szej rozdzielczo?ci i nowej technologii Active Imaging™ HD o ultrawysokiej rozdzielczo?ci.

Nasz najczystszy jak dot?d sonar, Active Imaging™ HD, zapewnia wysokiej rozdzielczo?ci obrazy sonaru CHIRP firmy Lowrance, SideScan i
DownScan Imaging™. FishReveal™ zosta? równie? rozszerzony, aby by? dost?pny w SideScan* i DownScan, u?atwiaj?c identyfikacj? ryb na
bokach i pod ?odzi?.

(*Wymaga modu?u S3100) ActiveTarget® 2 Live Sonar zapewnia obrazy ruchu i struktury ryb w wy?szej rozdzielczo?ci. Obs?uguje równie?
instalacj? plug-and-play dwóch systemów ActiveTarget®, umo?liwiaj?c jednoczesne ogl?danie wielu widoków oraz rozszerzenie trybów Front i
Scout w celu lepszego ?ledzenia przyn?ty.

Najwy?sza przejrzysto??

Im lepszy widok, tym lepsze ?owienie. Od ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczo?ci po wysok? przejrzysto?? nowo ulepszonego sonaru
Lowrance, HDS® Pro zapewnia pe?en zakres znacz?cych podwodnych widoków, które zmieni? Twoje wra?enia z w?dkowania z dobrego na
wspania?e. Ekran dotykowy SolarMAX™ HD zapewnia osza?amiaj?ce obrazy ryb, struktury i szczegó?y mapy, które s? ?atwe do zobaczenia
pod dowolnym k?tem, w bezpo?rednim ?wietle s?onecznym i przez spolaryzowane soczewki — prawdziwy twórca ró?nicy na wodzie. Zobacz
niezrównan? wyrazisto?? na ekranie dzi?ki doskona?ej technologii sonaru Active Imaging™ HD i ActiveTarget® 2 Live Sonar firmy Lowrance.

Wszystkie szczegó?y wykresu (EMEA/ROW)
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Wydajne, intuicyjne wykresy s? kluczem do ka?dego systemu w?dkarskiego, pomagaj?c w?dkarzom znale?? najlepsze miejsca do po?owów i
bezpiecznie tam nawigowa?. HDS® Pro jest dostarczany z fabrycznie za?adowanymi mapami C-MAP® i opcj? aktualizacji do C-MAP®
DISCOVER™ lub REVEAL™, dzi?ki czemu mo?esz po?wi?ci? wi?cej czasu na ?owienie ryb, a mniej na ich szukanie. Wykresy C-MAP®
zapewniaj? ?wietne trasy, warstwy spo?eczno?ciowe, a nawet mapowanie w czasie rzeczywistym dzi?ki pot??nemu Genesis® Live. HDS® Pro
jest równie? kompatybilny z Navionics i innymi dostawcami map.

Pe?na kontrola ?odzi od dziobu do rufy

HDS® PRO zapewnia pe?n? sie? od dziobu do rufy i rozszerzon? kontrol? nad Ultimate Fishing System, w tym nowe funkcje Ghost® Trolling
Motor, takie jak Ghost 360, Orbit Waypoint i Anchor at a Distance. Dzi?ki HDS® Pro w sercu twojego systemu w?dkarskiego, mo?esz ?atwo
dostosowa? swoj? ?ód? do swojego sposobu ?owienia dzi?ki wyborowi opcji wyszukiwania ryb, nawigacji, sieci i rozrywki. HDS® PRO oferuje
wsparcie dla pe?nej gamy najlepszych technologii wykrywania ryb – od ActiveTarget® 2 Live Sonar i Active Imaging™ HD po sterowanie za
pomoc? ekranu dotykowego kotwicami Power-Pole®, silnikiem do trolingu Ghost® i nie tylko. Rozbuduj swój system — wykorzystuj?c
kompatybilno?? z radarem, autopilotem i NMEA 2000® — i dodaj SiriusXM® Weather/Audio, aby monitorowa? zmieniaj?ce si? warunki
pogodowe i s?ucha? ulubionych utworów.

Wi?cej opcji

Rozszerzone opcje i mo?liwo?ci HDS® Pro daj? wi?cej mo?liwo?ci dostosowania ?odzi, aby lepiej odpowiada?a Twoim potrzebom w?dkarskim.
Oprócz rozmiarów ekranu 9, 10, 12 i 16 cali, HDS® Pro mo?na równie? rozszerzy?, aby zapewni? dodatkowe widoki i funkcje. Wystarczy doda?
modu? sonaru S3100 i przetwornik Active Imaging™, aby w??czy? nowy widok FishReveal™ SideScan, u?atwiaj?cy identyfikacj? ryb po bokach
?odzi. W?dkarze mog? równie? doda? drugi system ActiveTarget®, aby lepiej namierza? ryby, wy?wietlaj?c jednocze?nie wiele obrazów sonaru
na ?ywo ActiveTarget 2. Dzi?ki instalacji plug-and-play rozszerzenie w?dkarstwa nigdy nie by?o ?atwiejsze.

Wy?wietlacz

Kolor pod?wietlenia - Czysta bia?a dioda LED
Rozdzielczo?? wy?wietlacza -1280 x 800
Jasno?? ekranu - >1200 nitów
K?ty widzenia - 80° góra/dó?, 80° lewo/prawo

Napi?cie

Zu?ycie energii maks. 2,9 A przy 13 V pr?du sta?ego z pe?nym pod?wietleniem i w??czonym sonarem
Zu?ycie energii min. 2,0 A przy 13 V pr?du sta?ego z pe?nym pod?wietleniem i w??czonym sonarem
Typowy pobór mocy 2,0 A przy 13 V pr?du sta?ego z pe?nym pod?wietleniem i w??czonym sonarem
Zalecana warto?? bezpiecznika 3A
Napi?cie zasilania 12 V DC (10,8-17 V DC)

Fizyczne parametry

Wymiary szer. x wys. x g?. 11,06 cala (294,6 mm) x 7,6 cala (193,15 mm) x 3,3 cala (82,5 mm)
Waga 3,66 funta (1,66 kg)
Kompas Sejf 1,6 stopy (50 cm)
Typ monta?u Monta? na panelu lub na wsporniku

?rodowisko

Wilgotno?? - 60°C, wilgotno?? wzgl?dna 95% (RH) przez 18 godzin
Zakres temperatury roboczej - 5°F do 131°F (-15°C do 55°C)
Wibracje uderzeniowe - 100 000 cykli 20 G
Zakres temperatury przechowywania - 4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Stopie? wodoodporno?ci - IPX7 przy zamkni?tej klapce karty

Interfejs

Ekran dotykowy Pe?ny wielodotykowy ekran dotykowy
Klawiatura 8-kierunkowa klawiatura kierunkowa
Przyciski Zoom +/-, Exit, Enter, Menu, Waypoint, Power / Light

??czno??

Bluetooth® 5.2 z obs?ug? Bluetooth® classic
Porty Ethernet 2 x 100 Mbit, maksymalnie 6 MFD w sieci
??czno?? Wi Fi Wewn?trzny 802.11b/g/n i kompatybilny z modu?em WiFi-1
NMEA 2000 1x Micro-C
Przechowywanie kart SD 2 karty micro SD do 32 GB FAT32, wi?ksze, je?li sformatowano NTFS
NMEA 0183 przez kabel zasilaj?cy
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Wideo

Wyj?cie Brak
Wej?cie Composite video RCA — pojedynczy kana? przez opcjonaln? przej?ciówk?

GPS

Korekta DGPS, WAAS
Kana?y odbiornika GPS 16
Dok?adno?? pozycji 20m RMS
Czas na pierwsz? napraw? 30s
Cz?stotliwo?? aktualizacji 10 Hz

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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