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Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena
Cena obni?ona16666,67 z?

Cena sprzeda?y 20500,00 z?

Rabat 

Zadaj pytanie o produkt 

ProducentMERCURY 

Opis 

SILNIK MERCURY F20 ELPT W KOMPLECIE Z MANETK? I 12-LITROWYM ZBIORNIKIEM PALIWA + LINIA PALIWOWA

Silnik Mercury FourStroke o mocy 20 KM nale?y do najl?ejszych w swojej klasie. Charakteryzuje si? przydatnymi funkcji, takimi jak:

wygodny zapadkowy mechanizm trymowania,
najl?ejszy silnik w swojej klasie 51 kg,
wygodny system p?ukania s?odk? wod?,
stop aluminium o niskiej zawarto?ci miedzi chroni przed korozj?,
moment obrotowy zapewnia wi?ksze przyspieszenie i szybsze wyj?cie w ?lizg,
uk?ad podnoszenia silnika Power Tilt
?adowanie akumulatora 12V 12A
bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie ?atwy rozruch, precyzyjn? reakcj? przepustnicy,
lepsz? gospodark? paliwem i wyj?tkowe osi?gi.

Dane techniczne:

HP / kW - 20 / 14.7
Typ silnika - 2 cylindry w rz?dzie
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Pojemno?? skokowa - 20.3 / 333
Max. pr?dko?? obrotowa (obr/min) - 5700-6200
System zasilania paliwem - 2 zawory na cylinder, pojedynczy
Alternator A/W - opcjonalnie
Rekomendowane paliwo - bezo?owiowa 95
Rekomendowany olej - mercury FourStroke Oil 10W-30
System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika - niskie ci?nienie oleju, byt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik b??dów
D?ugo?? kolumny - 20? / 508 mm
Rozruch - r?czny i elektryczny
Sterowanie - manetka
Prze?o?enie - 2.15:1
Waga *Najl?ejszy model* - 51 kg
?rednica i skok - 2.40 x 2.24" / 61 x 57 mm
Zap?on - CDI z elektronicznym zap?onem
System paliwowy - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
System ch?odzenia - ch?odzony wod?, z termostatem
Biegi - F-N-R
Obudowa przek?adni - standard
Trymowanie - elektryczne POWER TILT
Pozycje trymu - 6
System wydechowy - przez ?rub?
Zakres trymowania dla wód p?ytkich (stopnie) - 16
Zewn?trzny zbiornik paliwa (gal / L) - 3.2 / 12
Linia paliwowa - w zestawie
Kolor - Phantom Black

 

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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